九二基地工程项目招标函 
一、投标人须知
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	招标人
	江西鑫昌建设工程有限公司

	2
	项目名称
	江西氟盐化工产业基地标准厂房及周边配套道路建设项目

	3
	项目地点
	会昌县九二基地  

	4
	招标范围
	水泥稳定碎石层施工

	5
	资金来源
	自筹项目资金

	6
	工艺要求
	达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

	7
	工期要求
	总工期2天

	8
	报名时间
	2022年11月22日至2022年11月24日18点前

	9
	付款方式
	按每月支付合格工程量的70%，现场验收合格后再支付至80%，分部工程竣工验收后付至97%，剩余3%作为质保金，无问题1年后付清。

	10
	计价方式
	固定单价包干（含增值税专票、人工、辅材、机械费等）劳务不含材料，结算以实际工程量*单价

	12
	联系人
	招标联系人：      曾 工  18162146339
技术负责人：      陈 工  18279182164
需要图纸及勘察项目现场请联系技术负责人，报名需联系招标联系人，并提供报名资料（报名发送营业执照扫描件至邮箱563014708@qq.com并备注报名内容）。

	13
	开标时间地点及举报电话
	开标时间为：2022年11月25号10时00分
地点：会昌县商会大厦九楼会议室
监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881


二、报价要求及中标原则
1、投标要求
[bookmark: _Hlk529951313]1.1、投标单价为包干综合单价，客户报价后我公司即视为报价方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险。任何要求增减、变更单价的，将不予认可。除非出现工程新增项目且未确定单价时，双方可协商调整。增加的工程量按双方协商的费用进行结算，增减、变更必须双方另行书面签订协议并加盖公章，否则不予认可。
1.2、报价文件由报价表（参照附件格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件、承诺书，复印件都需加盖公章(鲜章），报价必须密封，不满足以上要求投标文件无效。
1.3、响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应。
1.4、提供虚假资料的取消其投标及中标资格；开标时不足3家投标单位按流标处理。
1.5、中标后3个工作日内签订合同，签订合同后要在5个工作日内需进场施工。
[bookmark: _GoBack]响应报价人的投标保证金需一次性足额缴纳人民币贰万元整，投标保证金由响应报价人自主选择以支票、汇票、本票等非现金形式提交。以电汇等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从报价人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入我公司公账（户名：江西鑫昌建设工程有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司会昌支行；账号：36050181135000000071）否则投标无效。各报价人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未中标供应商以电汇等非现金形式提交的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还，中标供应缴纳8%中标金额的履约保证金，履约保证金需要以现金、转账等方式提供。
3、中标原则：
3.1符合报价文件且扣除增值税专票税率后总价最低者中标。


三、承包内容：
排水排污施工班组
1、水稳基层概况
本工程水泥稳定碎石基层总厚度40cm，水稳下基层，厚度为20cm，上基层厚度为20cm。下基层与上基层施工工艺及流程一致。
2、施工工艺流程
[image: IMG_256]施工准备→水稳碎石混合料拌制→混合料运输→摊铺机摊铺、压路机碾压→试验室检测压实度→设置横缝→养生→成品检测。
3、施工方法
3.1下承层的准备
施工前对下承层弯沉、压实度、平整度、高程、横坡及宽度进行检测，合格后进行下一步施工。并对下承层进行清扫，洒水保证下承层顶面湿润。
3.2测量放样
（1）按设计图纸对施工路段进行中线恢复，并放出相应边桩位置，在半幅纵向直线段每隔10米放出打钉子（系红布条）作为指示桩，在半幅纵向平曲线段段每隔5米放出打钉子（系红布条）作为指示桩，在钉子内侧30～40cm处打钢钎，使钢钎支架凹口位于钉子正上方，测量钉子位的高程，并根据该点位的挂线标高、钉子高程的高差及铝合金高度调整钢钎支架使其达到预期要求。
（2）采用直径不小于2mm的钢丝绳作为导线，两端用紧线器进行固定，紧线器张力不小于800N，钢钎打入深度不小于10cm，钢丝绳放于钢钎支架凹口中，并用细扎丝固定。
（3）钢丝绳张紧完成以后，由测量人员把其固定在钢筋桩横杆的凹槽内用扎丝绑牢，接着调整横杆使钢丝绳平面位置等于下基层压实厚度乘以松铺系数加上摊铺机基准相对标高，基层松铺系数为1.25。
（4）高程测设由水准仪进行，首先测设下承层高程，然后测设出对应桩号水泥稳定碎石基层的松铺高程，最后在碾压完成后测量基层顶高程（三次测量为同桩号、同偏距）。通过三次测量数据计算出松铺系数。
3.3摊铺混合料
（1）摊铺前下承表面应适量洒水，保持湿润。采用1台徐工RP1655摊铺机进行摊铺。在摊铺过程中，速度为1.5m/min～1.8 m/min，水泥稳定碎石基层在开始摊铺3～6米长时，现场技术人员立即检测摊铺面的标高及横坡，合格后，再继续摊铺。正常施工时，摊铺机每前进10米，检测水泥稳定碎石基层摊铺顶面标高，检测位置同路基顶面检测位置，记录下数据，并根据之前测量的下承层顶面标高计算出松铺厚度及横坡度。同时设专人检测摊铺平整度,不合格时,立即进行调整并记录。
（2）在摊铺过程中，摊铺机推动汽车前进，逐车摊铺，卸料时运输车驾驶员听从现场指挥人员的指挥，不得随意移动车辆。摊铺机起步行走速度控制在0.5～0.8m/min，正常后(即高程、平整度等指标合格后)的摊铺机行走速度根据拌和站拌和能力来确定摊铺速度，以避免摊铺机停机待料的情况发生。施工过程中摊铺机前方保证最少有2～3辆运料车在等候卸料。准备开始摊铺时，在施工现场等候卸料的运料车最少有4辆车。摊铺机螺旋控制到合适高度，保证2/3埋置于混合料中。
（3）有出现局部离析现象时，及时采用人工消除。铲除局部粗集料“窝”，用细料进行修补。离析严重的部位，按照“方补原则”进行换填，并保证换填部位松铺度与周边一致，并且处理后表面平整。
（4）正常摊铺时，不得随意调整夯板的震捣频率与铺机熨平板仰角。摊铺过程中严禁收斗，每工班摊铺结束时料斗内粘附的余料废弃，清理出路线施工范围内。
3.4碾压
混合料摊铺成型一段距离后立即在全宽范围内碾压施工，碾压长度确定为20～30m 碾压段落较为适宜。碾压段落层次分明，设置明显的分界标志，碾压遵循试验路段确定的程序与工艺，遵循由低到高、先轻后重、先慢后快、先静压后振压的碾压原则。直线段由两侧向中心碾压；超高段由内侧向外侧碾压。每道碾压与上道碾压相重叠1/3 轮宽，使每层均匀压实，同时确保机械能够压实到位。压实后用轮胎压路机赶光、收面，以表面无轮迹、隆起，铺面均匀平整为准。碾压遍数为8 遍。采用双钢轮压路机稳压1遍，紧接着复压采用22t的单钢轮振动压路机弱振1 遍，强振2遍，弱振1遍。路面的两侧和摊铺机纵向接缝处比路中多振压（弱振）1 遍，以保证边部及接缝处压实度，终压用30t以上的胶轮压路机静压2 遍双钢轮静压1遍，消除轮迹。压路机应从路外侧向路内侧碾压，碾压带应重叠1/2轮宽，纵向重叠1.0～1.5m压完全幅为一遍。 初压速度1.5～1.7km,复压2～2.2km。
在碾压过程中每个碾压段落接头处应错成横向300～400cm 的阶梯状，在下一碾压段开始碾压之前首先用双钢轮压路机对阶梯状部位斜向碾压，进而减小两个碾压段落的拥包问题，更好的保证整体施工段落的平整度。
混合料含水率等于或略高于最佳含水率时易于压实，因此要及时完成碾压作业。为保证摊铺层的强度和压实度，一般情况下，控制混合料从拌合到碾压完毕的时间不超过水泥的初凝时间。碾压过程中，如出现“弹簧”、松散等现象，及时用合格的均匀混合料换填，以使其达到质量要求。在压实过程中，禁止压路机在碾压路段调头和急刹车，以保证结构层稳定和不受破坏。振动压路机在停机过程中须先停振再停机。胶轮压路机要加满水碾压,在表面失水过多时要补水碾压。
3.5养生及交通管制
（1）养生方法采用土工布覆盖洒水养生，统一用定制的20*30cm的小布袋配小米石压土工布，横向覆盖的间距不大于5m，纵向覆盖的间距不大于10m，洒水养生7天。
（2）养生期间，封闭交通，除洒水车外不得通车。养生期满验收合格后尽快进行下基层施工。

4、 特别要求
    九二大道K0+000-K0+400段需提前实施，工期较紧，需在路基检测完毕后2天内完成水泥稳定碎石层的摊铺工作，400米水泥稳定碎石层约2880m3混合料，中标单位需提前准备施工所需的材料、摊铺机、施工队伍及配套运输车辆，确保该施工段顺利完成。对于未按时完成的班组处于5000元/日的处罚金。


五、 工程量及控制价
控制价
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	5.5%水泥稳定碎石层
	6430
	吨
	104
	668720
	提供5.5%水泥稳定碎石拌合料，含摊铺、养护

	3%水泥稳定碎石层
	6570
	吨
	100
	657000
	提供3%水泥稳定碎石拌合料，含摊铺、养护

	合计
	1325720
	含3%增值税专票




报价单
	项目名称
	暂定工程量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	5.5%水泥稳定碎石层
	6430
	吨
	104
	
	提供5.5%水泥稳定碎石拌合料，含摊铺、养护

	3%水泥稳定碎石层
	6570
	吨
	100
	
	提供3%水泥稳定碎石拌合料，含摊铺、养护

	合计
	
	含 %增值税专票


我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。     



报价公司（盖章/签字）：               
联系电话：               
二〇二二年    月    日
 



承诺书

    我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。
特此承诺。
我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。







                         单位：（公章）
年    月    日
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